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GRANULATO NATURALE POLARIZZATO RIGENERABILE CON TRIMEX TH08®
SCHEDA TECNICA
INFORMAZIONI GENERALI

ANDEL POLARY THO8 ¢ un idrossido di ferro granulato polarizzato rigenerabile con trimex THO8®.

E’ formato da idrato di ossido di FeOOH acqua e viene prodotto da materie prime sintetiche di estrema
purezza.

ANDEL POLARY THO8 ¢ utilizzato come materiale assorbente per il trattamento dell'acqua potabile,
dell'acqua di scarico e dell’acqua superficiale. Il campo di maggior impiego ¢ nell'eliminazione di arsenico
(As (III), As (V)) e di fosfato. In linea di principio tutte le sostanze disciolte che si adsorbono all'ossido e
idrossido di ferro possono essere eliminate dall’acqua grazie al ANDEL POLARY THO8.

Tra esse I'antimonio, il selenio, il molibdeno, cosi come le sostanze organiche disciolte presenti nelle acque
freatiche.

ANDEL POLARY THO8 viene impiegato negli impianti di adsorbimento a letto fisso soprattutto per
eliminare arsenico e fosfati. Il produttore Vi indichera la possibile capacita di adsorbimento e le dimensioni
dell'impianto adsorbente a seconda dell'impiego da Voi previsto oppure attraverso esperimenti con acqua
grezza. ANDEL POLARY THO8 ¢ rigenerabile tramite I'utilizzo del prodotto chimico Trimex THO08®

sviluppato appositamente per eliminare I'arsenico dal materiale filtrante.

A  SPECIFICAZIONE

1 Composizione chimica
agente: Fe(OH)3 e R-FeOOH: ca.52-57%

contenuto d'acqua: ca. 43 —48 %

(il contenuto d'acqua pud variare durante il trasporto e il magazzinaggio)
condizioni marginali: pH 7, concentrazione residua 0,1 pmol/l, 0,1 % -soluzione- NaCI

2 Dati fisici

dimensione dei granuli: 0,32 -2 mm
contenuto di granuli inferiori < 0,32 mm: ca.5%

contenuto di granuli superiori > 2 mm: ca.5-10%



densita dei granuli: 1,59 kg/dm’

densita di bulk: 1,12- 1,19 kg/dm’
densita interna dei granuli: 72-77 %
superficie specifica: 280 m?/g sostanza a secco risp. 1,6*105 m*/dm’
porosita del materiale residuo: 22-28%

(le densita indicate si riferiscono a un contenuto d'acqua del ANDEL POLARY THOS del 45 %)

3 Trasporto € magazzinaggio

temperatura di magazzino: max +30°C

periodo di magazzinaggio in imballaggio originale: 12 mesi

Imballaggi per trasporti:
piccole quantita: botti di 30 kg e 60 kg
grandi quantita: in big bags con contenuto di ca. 800 kg
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